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Vazeny zakaznik, dakujeme Vam za prejavenu doéveru a prajeme Vam vela spokojnosti s nasimi vyrobkami.

Upozornenie !

Zavesné skrinky série ZEN su dodavané zakaznikovi v celku zmontované,balené v recyklovanom karténe.

Upozornenie ! Pred montazou skriniek pod umyvadlo, Vas chceme upozornit na dolezité ukony, ktoré treba dodrzat’ pri montazi.
Upozornenie ! Na montaz skriniek pod umyvadlo zo série ZEN su potrebné dve osoby.

Upozornenie ! Prevrhnutie nabytku méze sposobit vazne ¢i smrtelné zranenia, aby sa predislo prevrhnutiu nabytku musia byt
zavesné skrinky série ZEN pripevnené na stenu. Pred montazou uistite sa, Ze stena je dostatocne pevna,
aby uniesla vahu skrinky aj s umyvadlom. Ak si nie ste isti ohladne pevnosti steny v kipelni, pouzite radSej montaz
s nozi¢kami. V ponuke mame Siroké spektrum z ktorého si mézete vybrat a v pripade potreby pouzit na montaz.
Upeviovaci material nie je sutastou balenia, pretoZze na kazdy material steny je potrebné pouZit iny typ skrutky a hmozdinky.
Pouzite upevnovaci material vhodny na konkrétny typ materialu, z ktorého je vasa stena urobena.
V pripade potreby sa poradte s odbornikom, alebo predajcom s kotviacim materialom.

DODRZANIE HORE UVEDENYCH UKONOV JE POTREBNE , ABY SA PREDISLO URAZU :
A POSKODENIU SKRINIEK. OD PREVZATIA SKRINKY POD UMYVADLO SAM ZAKAZNIK ZODPOVEDA

ZA JEHO MANIPULACIU. NA POSKODENIE SKRINIEK POCAS VAMI VYKONAVANEJ MONTAZE
SA ZARUKA NEVZTAHUJE.

Upozornenie ! Zakupeny vyrobok ihned po jeho dodani skontrolujte. Kontrolujte najma kompletnost v§etkych dielov vyrobku,
a to v lehote najneskér do 30 dni. Reklamacie nekompletnosti dodavky podané po uplynuti tejto lehoty nebudu
akceptované.Kupujuci za vyrobok zodpoveda v momente jeho prevzatia od predajcu alebo dorucovatela.
V pripade podania reklamacie kontaktujte predajriu, v ktorej ste vyrobok zakupili. Pre vybavenie kazdej reklamacie
je nutné zaslat fotografie poSkodenia vyrobku aj s popisom poSkodenia alebo vady, ako aj doklad o kupe.
So zakupenym tovarom treba zaobchadzat opatrne a so starostlivostou. Zaruka sa nevztahuje na poSkodenia zapri-
¢inené nespravnou montazouu,pouzitim nevhodnych Cistiacich prostriedkov, nespravnou manipulaciou,
pouzivanim alebo opotrebenim.

Pomocné naradie pouzivané pri montazi zavesnych vysokych kupelnovych skriniek ZEN na stenu :

vodovaha vitacka silikénova pistol gumové kladivo

i

ceruza 2 10 mm vrtak @ 14 mm vrtak skrutkovac




ZEN 2

vysoka kupelfiova skrinka /zavesna/ Vyrobca: SLOVENSKO
Rozmery : 320 x 1750 x 300 mm

Material :

* korpus skrinky : celoféliovana doska MDF, PVC félia biela leskld, lisovana vodeodolnym PU lepidlom
* otvaracie dvierka s koSom 1x : celoféliovana doska MDF, PVC félia biela leskla, lisovana vodeodolnym PU lepidlom, panty dvierok $tandard,
dvierka s moznostou lavého, alebo pravého otvarania.
* bocné steny skrinky . celoféliovana doska MDF, PVC félia biela lesklg, lisovana vodeodolnym PU lepidlom
* zadna stena skrinky : lamino doska DTDL, biela matna
* spodna stena skrinky : lamino doska DTDL, biela matna
* Uchyt 2 x : PVC/chrém, hranaty , podlhovzasty
* police 3 x : Cire sklo h. 5mm
Vybava :

* povrch vodeodolny voci priamej a priestorovej vihkosti
* hrany dosiek a dvierok su celoféliované PVC féliou vodeodolné voci priamej a priestorovej vlhkosti

Montaz :

* kotvenie priamo na stenu / pri dostatocnej nosnosti steny/
* kotvenie priamo na stenu + 2x predné nozi¢ky /odoricame pri nedostato¢nej nosnosti steny, nie su sucastou balenia/

Udrzba :

« vihky povrch vytriet savou utierkou

+ skvrny od zaschnutych kvapiek vody, mastné skvrny a farebné skvrny bez trvalej pigmentacie povrchu prelestit'’krémovym
neabrazivnym prostriedkom uréenym pre lesklé povrchy a nésledne ihned'dodistit’handrickou navlh¢enou v ¢istej vode,
dolestite suchou utierkou.

Upozornenie :

* nepouZivajte agresivne alebo abrazivne cistiace prostriedky, ktoré by mohli spdsobit trvalé poskodenie popvrchu

Dodanie tovaru:

* skrinka je dodand zakaznikovi zmontovand / korpus + dvierka s koSom /, sklenené police /3 ks/ a Uchyty /2ks/ si zadkaznik domontuje sam.
Pozo J V3etky komponenty uvedené v navode maju svoju funkciu a st ddleZité.
PouZite casti tak, sko st uvedené v navode.
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Montaz skrinky na stenu

ZEN 2 / vysoka skrinka zavesna /
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Technické rozmery
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L s K gumenného Kladiva vsunte hmOidiny c.6. /

Prilozte skrinku ku stene, do ur¢enej vysky. Pomocou vodovahy
si skontrolujte rovinu a naznacte jej horny obvod.
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Montaz skrinky na stenu
ZEN 2 / vysoka skrinka zavesna /
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Do hmozdin €.6 naSrébujte haciky €.7.
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Korpus skrinky ¢.1 smerom zhora nadol nasunte
na haciky €.7. Po nasunuti skontrolujte rovinu
skrinky pomocou vodovahy.

Zavesné kovanie - dostelovanie vySkovej nerovnosti.
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Montaz skrinky na stenu
ZEN 2 / vysoka skrinka zavesna /

Do predvrtanych dier v bo¢nych stien korpusu skrinky
nasunte komponent ¢.3 / 20 ks /.
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Ku otvaracim dveram z Celnej strany prilozte madla ¢.4
z vnutornej strany zafixujte Srébami €.5.
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Na komponenty ¢.3 poloZte sklenené police €.2 /5 ks /.
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